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ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO Y POSTERIOR INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO, SISTEMA DE CONTROL Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y AMBIENTAL 
1. SISTEMA DE SONIDO PRINCIPAL DE SALA
El sistema de sonido principal se encargara de amplificar todas las señales acústicas del auditorio,  para lo cual se pretende instalar un sistema estéreo de utilizando altavoces de tipo line array y subwoofer del mismo tipo. Además de los equipos de procesamiento de señales y consolas de control para obtener un nivel de sonido armónico y de alta fidelidad para el recinto.   
1.1. Altavoz line array
UND
Suministro de Altavoz para sistema line array de dos vías biamplificado. Respuesta en frecuencia: 80Hz - 18kHz (± 3dB), 70Hz - 20kHz (-10dB), sensibilidad (1W/1m) HF:109dB LF:103dB, impedancia nominal Hi: 16ohm - Low: 16ohm, potencia HF: 75W LF: 350W, dispersión 100°(H) x 10ª(V), SPL. HF:127dB continuos, 133dB peak, LF:127dB continuos y 133dB peak.

Marcas: LAX - JBL - ELECTRO VOICE - QSC

Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento
1.2. Amplificador alta voz 
UND

Suministro de Amplificador de potencia para sistema Line array, 2 canales, 500W @8ohm por canal, 750W @4ohm por canal, 1500W en modo bridge @ 8ohms, THD+N  ≤0.03%(20Hz-20kHz), Damping factor ≥280:1, S/N ≥95dB.

Marcas: DENON - ROTEL - MANTZ QSC - JBL

Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento
1.3. Subwoofer line array 
UND

Suministro de Subwoofer para sistema line array, woofer 15”, respuesta en frecuencia 40Hz-200Hz(±3dB), 30Hz-400Hz(-10dB), sensibilidad(1W/1m) 98dB, impedancia nominal 8 ohm, potencia(AES) 800W, SPL max. 127dB continuos, 133dB peak.

Marcas: LAX - JBL - ELECTRO VOICE – QSC
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento
1.4. Amplificador Subwoofer
UND

Suministro de Amplificador de potencia para sistema Line array, 2 canales, 1100W @8ohm por canal, 1700W @4ohm por canal, 3200W en modo bridge @ 8ohms, THD+N  ≤0.03%(20Hz-20kHz), Damping factor ≥450:1, S/N ≥96dB.

Marcas: DENON - ROTEL - MANTZ QSC – JBL
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento.
1.5. Accesorio de riggin.
UND
Suministro Accesorio de riggin. Sistema de suspensión Line array. Fly Kit 

Marca: La misma del ítem 1,1 y 1,3
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento.
1.6. Controlador y Secuenciador de potencia.
UND
Suministro de Controlador y secuenciador de potencia, 8 salidas controladas máx 15 A, 1800 W, 120 VAC, Voltaje de entrada de 85 a 135 VAC, Protector de sobretensiones transitorias en todos los modos L-N, N-G, L-G y pico de 400 V, salida auxiliar por USB 5V.

Marca: FURMAN

Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento.
1.7. Procesador digital de señal
UND

Suministro de Procesador digital de señales de 4 entradas y 8 salidas, impedancia de entrada >10K Ohms, impedancia de salida: 50 Ohms, máx nivel: +20dBu, respuesta en frecuencia: 20 - 20kHz (+/- 0.1dB), rango dinámico: 115dB, CMMR > 60dB (50 - 10kHz), Crosstalk <-100dB, THD+N: 0,002% (1kHz @ +4dBu), DSP procesador: 32-bit, ganancia -40 a +15dB en 0,25dB pasos, cuenta con filtros Butterworth, Bessel, Linkwitz Riley. Tipo paramétrico

Marca: BEHRINGER - ALESIS - ELECTRO VOICE - PROEL-DANZAFE

Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento.
1.8. Consola Análoga 32 Canales
UND

Suministro Consola análoga de 32 canales, entradas Line/XLR no balanceadas, 24 mono, 4 estéreo, preamplificadores de micrófono de alta calidad, EQ canal mono 3 bandas, EQ canal estéreo 4 bandas, 14 buses, 4 grupos, 8 auxiliares de envíos, 16 efectos digitales, micrófono talkback. respuesta en frecuencia 20Hz-20kHz +1dB, THD+N ≤ 0.1%, phantom power +48V, potencia de consumo 100W, 120V, 220V a 60Hz, 230V a 50Hz, 100V a 50/60Hz.

Marca: YAMAHA - BEHRINGER - PHONIC-ALLEN HEATH
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento.
1.9. Monitor de piso activo.
UND

Suministro de Monitor de piso activo 1x12", full rango, respuesta en frecuencia 55Hz-17KHz (±3dB), 50Hz - 18kHz (-10dB), potencia: 300W, SPL: 119dB continuos, 125dB pico, sensibilidad: 95dB, impedancia nominal: 8 Ohms, dispersión (HxV): 80° x 50°.

Marca: PROEL - RAPCO - WHIRLWIND

Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento.

1.10. Kit de micrófonos instrumentales
GLB

Suministro de Kit micrófonos instrumentales, compuesto por: 
· 1 Micrófono dinámico Súper cardioide, diseñado para frecuencias bajas especialmente Bombos. Respuesta en frecuencia de 20a 12Khz, sensibilidad a 1KHz de -85*(0.056mV)*0dB que equivalen a 1V/μbar, Impedancia nominal  de 600Ω; 
· 4 Micrófonos dinámicos Súper cardioide, diseñado para capturar el sonido de redoblantes, toms e instrumentos de percusión en general. Respuesta en frecuencia de 60 a 16Khz, sensibilidad a 1KHz de -72*(0.25mV)*0dB que equivalen a 1V/μbar, Impedancia nominal  de 600Ω, 
· 2 Micrófonos Electret de condensador cardioide. Respuesta en frecuencia de 60a 18Khz, sensibilidad a 1KHz de -70*(0.32mV)*0dB que equivalen a 1V/μbar,  la Impedancia de salida de 400 Ohms.

Marca: LAX - JBL - ELECTRO VOICE - QSC- SENNHEISER

Medida y forma de pago: La medida de pago es por kit suministrado y en las cantidades indicadas, ademas probado en campo  su funcionamiento.

1.11. Kit de micrófonos de voz
GLB

Suministro de Kit de 8 micrófonos para voz, compuesto por:

· 6 Micrófono dinámico cardioide, respuesta en frecuencia 50hz - 16,5Khz, impedancia nominal 600Ω, sensibilidad: (1KHz) circuito abierto es de -72dB*(0.25mV)*0dB, 
· 2 microfonos de condensador supercardioide, respuesta en frecuencia 60~18,000 Hz, impedancia de salida: 400Ω, Sensibilidad ( a 1khz): -70dB*(0.32mV)*0dB=1V/μbar

Marca: SHURE - SENNHEISER – BEHRINGER
Medida y forma de pago: La medida de pago es por kit suministrado y en las cantidades indicadas, ademas probado en campo  su funcionamiento.
1.12. Kit de micrófonos dinámicos de mano inalámbricos
GLB
Suministro de Kit de de micrófonos dinámicos inalámbricos, compuesto por:

· 2 micrófonos dinámicos de mano inalámbricos, micrófonos UHF, frecuencia portadora de receptor de 502MHz - 960MHz, S/N: > 105dB, THD: <0.6%@1KHz, nivel de salida de audio: -12dB, Impedancia de salida AF:600 Ohms.   Respuesta en frecuencia de transmisor: 50Hz - 16KHz, rango frecuencia portadora: 502MHz - 960MHz, Salida RF: 10mW, Estabilidad: ±10KHz, frecuencia de desviación: ±48KHz  
· 1 receptor dual de 16 canales,  control sintetizado PLL, display LCD.

Marca: SHURE - SENNHEISER - BEHRINGER

Medida y forma de pago: La medida de pago es por kit suministrado y en las cantidades indicadas, además probado en campo  su funcionamiento.
1.13. Microfono dinamico de uso profesional
UND

Suministro de Micrófono dinámico de uso profesional, patrón polar cardioide respuesta en frecuencia 50Hz a 16KHz, impedancia nominal 250Ω  Sensibilidad a 1KHz de -77*(0.14mV)*0dB que equivalen a 1V/μbar.

Marca: SHURE - SENNHEISER - BEHRINGER
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento.

1.14. Caja directa activa
UND

Suministro de caja directa activa Entradas: Jack .” - XLR (desbalanceadas). Salida: XLR3 Balanceada. Nivel de ruido: 105 dB. Nivel de distorsion: THD-N @ 1KHz/0 dBu<0,005%. Impedancia de entrada: 250 KΩ. Impedancia de salida: 600 Ω. Max. nivel de entrada: 0/20/40 dBu. Respuesta en frecuencia: 100 Hz a 40 KHz. Fuente Phantom: 18 VDC a 48 VDC. Bateria: 9V blockcell 6LR91.
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento.

1.15. Gabinete metálico tipo rack
UND

Suministro de gabinete metálico tipo rack cerrado de 4 pies, con puerta de vidrio y multitoma grado hospitalario protector de sobretensiones transitorias y breaker para sobrecorrientes. 

El gabinete debe ser apto para albergar los equipos rackeables. 

Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada y probada en campo de su funcionamiento.

2. SISTEMA DE CONTROL

Para el control de los diferentes sistemas con que contara el auditorio de bellas artes como son el sistema de sonido, el sistema de video, el sistema de iluminación ambiental y el sistema de sonido se debe instalar una sistema de automatización el cual se encargue de agrupar y controlar todos los sistemas desde una plataforma central.
2.1. Sistema de control de automatización
GLB
Suministro de Sistema de automatización y control para manejo de Equipos, incluye: 
· 1 Acess Point. 
· 1 Pantalla Inalámbrica Tactosencible 5.2"  
· Unidad central con los siguientes puertos: 
· 8 Puertos IR / Serial.

· 8 Puertos Digital I/O.

· 8 Puertos de Relays.

· 7 Puertos Serie RS-232 / RS-422 / RS-485 Configurables.

· 1 Puerto Net AxLink.

· 1 Puerto Ethernet (TCP/IP).

· Velocidad de procesamiento 404 MIPS. 
· Memoria RAM 64 MB.

· Memoria Volátil 256 MB. 
· 1 MB No Volátil.

Marca: AMX – CRESTRON
Medida y forma de pago: La medida de pago es global con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas y probadas en campo su funcionamiento.
2.2. Pantalla táctil de 4.3”
UND

Suministro de Pantalla táctil alámbrica de 4.3" para fijación en pared, resolución (VH) 480x272, 512 SDRRAM,y 4 GB de memoria flash, formato : 16:9, brillo: 350 cd/m2, contraste: 600:1, , puerto Ethernet, USB, Bluetooth incluye fuente de poder
Marca: AMX – CRESTRON
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada, con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas y probadas en campo de su funcionamiento.
3. SISTEMA DE ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y AMBIENTAL

El sistema de iluminación artística y ambiental se divide en dos parte una será instalada en la obra civil y comprende todo el sistema de iluminación LED dimerizable (Atenuable, dimmable, ajustable) del auditorio y las barras de iluminación y un segunda etapa la cual comprende este contrato que los equipos de control de iluminación y el sistema de cabezas móviles. Pero el proyecto debe ser concebido de manera integral de forma que las luminarias que se están instalados en la parte civil deben ser controladas desde una sola central.

3.1. Par LED RGB
UND

Suministro de Par LED RGB (rojo, verde, azul ), cada color tiene 36LED.  Cada color puede ser controlado en un canal DMX ,  Ángulo de haz: 25 ° , Señal de control: 7 canales de control DMX estándar, Combinación de canales se pueden configurar con control independitte master/slave, Strobe: 1-8 destello por segundo ,Todos los tres colores se pueden cerrar/apagar regularmente

Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada, con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas y probadas en campo de su funcionamiento.

3.2. Cabeza móvil LED Spot
UND

Suministro de Cabeza móvil LED Spot, lámpara: OSRAM SIRIUS HRI 230W, Temperatura de color: 8000K / 8500K. ,vida: sobre 2000H,Fuente de alimentación: 100V-240V, 50/60 Hz, Consumo de energía: 350w , Señal de control: 20 canales de control DMX estándar, Rueda de color: 14 colores intercambiables + blanco abierto ,Rueda de gobos: 17 gobos + abierto, Dimmer / obturador: regulación completa gama y efecto estroboscópico variable de manga: 4 ° rueda, Efecto: rotación 8 faceta prisma de alta velocidad, canales de combinación se puede ajustar up.independent maestro / esclavo de control, 540 ° Pan con 8 o 16 bits resolución ● 250 ° de inclinación con 8 o 16 bits resolition, Strobe: 1-8 flash por segundo, Dimmer: intensidad 0-100%

Marca: OSRAM
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada, con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas y probadas en campo de su funcionamiento.

3.3. Cabeza móvil LED Spot
UND

Suministro de Cabeza móvil LED Beam, lámpara: OSRAM SIRIUS HRI 230W, Temperatura de color: 8000K / 8500K. ,vida: sobre 2000H,Fuente de alimentación: 100V-240V, 50/60 Hz, Consumo de energía: 350w , Señal de control:16 o 20 canales de control DMX estándar, Rueda de color: 14 colores intercambiables + blanco abierto ,Rueda de gobos: 17 gobos + abierto, Dimmer / obturador: regulación completa gama y efecto estroboscópico. Beam:4 °,  Efecto: rotación 8 faceta prisma de alta velocidad, canales de combinación se puede ajustar up.independent maestro / esclavo de control, 540 ° Pan con 8 o 16 bits resolución, 250 ° de inclinación con 8 o 16 bits resolition,Strobe: 1-8 flash por segundo, Dimmer: intensidad 0-100%

Marca: OSRAM
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada, con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas y probadas en campo de su funcionamiento.

3.4. Consola de iluminación, integrada con dimerización y movimiento de color, DMX512/1990 estándar
UND

Suministro de Consola de iluminación, integrada con dimerización y movimiento de color, DMX512/1990 estándar, 512 canales DMX, Hasta 62 Fixtures inteligentes pueden ser conectados con un máximo de 36 canales. control 16-bit X/Y para movimiento preciso, cuenta con puerto USB y display LCD. Total chase Step: 1450, Rango velocidad chase: 0.03s-180s. Control shape, Control macro. Entrada de señal de música: 1/4" No balanceado.

Marca: MARTIN- ETC CONTROL- LEPRECON
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada, con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas y probadas en campo de su funcionamiento.

3.5. Banco de Dimmer para iluminación ambiental tipo LED, 12 canales
UND

Banco de Dimmer para iluminación ambiental tipo LED, 12 canales, salida: 20A máximo por canal, control por señal DMX opto aislada, señal de entrada análoga: DC 0 - 10V, sensores de ajuste automático de frecuencia para estabilizar salida dimerizada, cuenta con memoria para 6 escenas hasta 99 zonas y display frontal, para montaje en rack de 19".

Marca: ETC CONTROL-LEPRECON
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada, con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas y probadas en campo de su funcionamiento.

3.6. Interfaz para conexión del sistema de control integrado con el Dimmer
UND

Interfaz para conexión del sistema de control integrado con el Dimmer, RS485 a EDX o RS485 a DMX.

Marca: ETC CONTROL-LEPRECON

Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada, con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas y probadas en campo de su funcionamiento.

3.7. Rack de 5 pies
UND

Suministro de gabinete metálico tipo Rack de 5 pies,  industrial de 19”, con multitoma para equipos grado hospitalario protector de sobretensiones transitorias y breaker para sobrecorrientes.
Marca: BEHRINGER - EXTRON - QUEST
Medida y forma de pago: La medida de pago es por unidad suministrada, con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas y probadas en campo de su funcionamiento.

4. INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN
4.1 Instalación
Este ítem el contratista debe incluir todos los materiales, insumos, herramientas, mano de obra, equipos para la instalación, configuración, programación y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos suministrados en los ítems de sonido, control e iluminación artística y ambiental.

El contratista debe tener en cuenta los planos eléctricos suministrados a la obra civil y los cuales se anexaran a este proceso. En los cuales puede encontrar las ubicaciones de la cabina de control el cuarto eléctrico y de sonido, las diferentes salidas eléctricas, de sonido y comunicaciones instaladas en la obra civil, las canalizaciones tanto en bandeja como en ductos.
En el caso de ser necesario instalar una canalización, equipo o cableado adicional para el correcto funcionamiento de los equipos suministrados, el contratista debe tenerlo en cuenta en este ítem y deberá instalarlo cumpliendo la normatividad vigente.

4.2 Capacitación
La capacitación ofrecida por el contratista deberá ser sobre el manejo y correcto funcionamiento de los equipos, para tres (3) personas que la Universidad designará y con una duración de mínimo 8 horas.
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