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ELABORACION DE CILINDROS

El procedimiento que se señala a continuación corresponde en contenido con la

norma NTC 550 “Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra”

Tipo de muestra para el ensayo

El método se puede aplicar directamente a mezclas con agregado grueso no mayor

de 5 cm. En caso de que el concreto presente partículas de mayor tamaño que la

dimensión indicada, éstas deben ser retiradas antes de realizar el ensayo.

Equipo

1. Moldes: deben ser cilíndricos con un diámetro interior de 15  ± 0.2 cm y con una

altura de 30  ± 0.5 cm

2. Varilla compactadora: Es una varilla de acero lisa (en ningún caso se debe usar

acero corrugado) de 5/8”  de diámetro y de 50 cm de larga; el extremo

compactador debe tener forma semiesferica (redondeado).

3. Regla metálica y/o palustre para enrasar.

4. Llaves para ajustar los moldes

5. Martillo de caucho

Procedimiento

1. Ubique los moldes sobre una superficie horizontal lisa, libre de vibraciones y

bajo techo. Después de iniciado el ensayo los moldes no pueden ser movidos o

trasladados.

2. Lleve una muestra representativa de concreto dentro de un buggy hasta el sitio

del ensayo, no utilice baldes para llevar el concreto.

3. Revise que los moldes estén sellados para evitar perdida de agua. El sellado se

logra aplicando plastilina, grasa, fibra, etc.

4. Una vez sellados los moldes, aceite el molde y su base con una delgada capa de

aceite mineral.

5. El molde debe ser llenado en tres capas, cada capa debe tener un tercio del

volumen total del molde. Al vaciar las capas se debe tener el cuidado de evitar

al máximo la segregación del agregado grueso, para esto se debe girar el

palustre sobre el borde del cilindro a medida que se va descargando el concreto.

6. La primera capa debe tener 10 cm de altura aproximadamente. Chúcela 25

veces atravesándola con la varilla de compactación siguiendo el trazo de una

espiral comenzando desde la orilla y terminando en el centro. Evite golpear el

fondo del molde con la varilla.

7. Una vez compactado el concreto golpee con el martillo de caucho de 10 a 15

veces las paredes del molde hasta que desaparezcan los posibles huecos que

haya dejado la varilla.

8. La segunda capa debe alcanzar una altura aproximada de 20 cm. Usando la

varilla chuce otras 25 veces esta capa procurando penetrar tan solo ligeramente

la capa inmediatamente inferior. Repita el golpeteo con el martillo de caucho

otras 15 veces alrededor del cilindro.

9. Llene el molde y chuce el concreto otras 25 veces con la varilla, siguiendo la

forma de una espiral, comenzando en un borde y terminando en el centro. En

caso que el concreto baje, agregue un poco mas para que siempre haya

concreto sobre el borde del molde. Repita los golpes con el martillo de caucho.

10.Es importante el uso de una varilla con la punta redondeada ya que al penetrar

desliza sobre el agregado grueso sin hundirlo y permite que el concreto se

cierre suavemente cuando se extrae la varilla.

11. Enrase el molde con un palustre o con la regla metálica. Es conveniente dejar 1

o 2 milímetros de concreto por encima del borde del molde y luego de 30

minutos de elaborado el cilindro cuando el agua de exudación haya aparecido en

la superficie del cilindro se realice enrace final con el borde del molde. El

procedimiento anterior permite quitar la capa de concreto con agua que tiene

menor resistencia. (Es lo mismo que se realiza cuando uno funde una placa de

concreto y se espera un tiempo para realizar el afinado de la superficie).

12. Si se elaboran varios cilindros al tiempo, se debe colocar en TODOS los moldes

la primera capa y luego compactarla, luego la segunda en TODOS los moldes Y

finalmente la tercera capa. De esta manera la muestra es mas representativa y

uniforme y todos los moldes se terminan casi al mismo tiempo.

13. La muestra solo puede ser realizada por una sola persona y en la medida de lo

posible que todas las veces la realice la misma persona.

14. Evite la evaporación del agua por la cara superior de los moldes, protegiéndolos

con plástico u otro material no absorbente.

15. Curado inicial: Mantenga durante las primeras 24 horas ± 8 horas, sobre una

superficie horizontal, rígida, libre de vibración u otras perturbaciones los

especimenes de ensayo a una temperatura entre 16 y 27 grados centígrados

para evitar la perdida de humedad. Se deben proteger de los rayos del sol.

16. Se debe esperar mínimo 12 horas para desencofrar los cilindros pero se debe

esperar entre 16 y 20 horas para meter los cilindros al tanque de agua.

17. Curado normalizado: Se deben almacenar los cilindros en un ambiente húmedo,

manteniendo siempre agua libre por encima de los cilindros.

18. Precauciones de transporte al laboratorio: Se deberá proporcionar un medio

adecuado para evitar el golpeteo y desportillamiento. Al momento del cargue y

descargue se evitaran caídas y/o golpes ya que estos producen microfisuracion

dentro de las probetas. Lo mejor es hacer unos cajones en madera para

trasladar parejas de cilindros y así evitar el contacto directo entre cilindros.

19. El agua del tanque de inmersión de cilindros debe cambiarse con alguna

regularidad.
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PARÁMETROS DINÁMICOS DE LA ESTRUCTURA: OS DE LA ESTRUCTURA:  DE LA ESTRUCTURA: COEFICIENTE DE ACELERACIÓN PICO EFECTIVA  Aa:0.25  ;  Av 0.25 0.25  ;  Av 0.25  0.25 5 ZONA DE AMENAZA SÍSMICA: ALTA ALTA TIPO DE SUELO (SEGUN ESTUDIO GEOTECNICO):  Suelo Tipo D - Pereira, Risaralda  Fa: 1.44 ; Fv: 2.40 Coeficiente de Importancia I: III :  1.25 Capacidad de Disipación de energia : DES Sitema de Resistencia Sismica:  -Porticos Resistentes a Momento de Concreto  -Estructuras de Pendulo Invertido de Concreto Ro= 7.00 Ro= 2.50 Øa = 0.90 = 0.90 0.90 Øp  = 1.00 = 1.00 1.00 Ør  = 1.00  R=2.25  = 1.00  R=2.25  1.00  R=2.25  R=2.25  Capacidad Portante (Estudio de suelos): 11.40Ton/m2 Nivel de desplante (Df): 1.00 m
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