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PROTECCION CONTRA EL FUEGO G.11.4.7 - NSR-10 Teniendo en cuenta que la madera es un elemento combustible que se inflama a una  en cuenta que la madera es un elemento combustible que se inflama a una en cuenta que la madera es un elemento combustible que se inflama a una  cuenta que la madera es un elemento combustible que se inflama a una cuenta que la madera es un elemento combustible que se inflama a una  que la madera es un elemento combustible que se inflama a una que la madera es un elemento combustible que se inflama a una  la madera es un elemento combustible que se inflama a una la madera es un elemento combustible que se inflama a una  madera es un elemento combustible que se inflama a una madera es un elemento combustible que se inflama a una  es un elemento combustible que se inflama a una es un elemento combustible que se inflama a una  un elemento combustible que se inflama a una un elemento combustible que se inflama a una  elemento combustible que se inflama a una elemento combustible que se inflama a una  combustible que se inflama a una combustible que se inflama a una  que se inflama a una que se inflama a una  se inflama a una se inflama a una  inflama a una inflama a una  a una a una  una una temperatura aproximada de 270º, se tomaran en cuenta las siguientes medidas para  aproximada de 270º, se tomaran en cuenta las siguientes medidas para aproximada de 270º, se tomaran en cuenta las siguientes medidas para  de 270º, se tomaran en cuenta las siguientes medidas para de 270º, se tomaran en cuenta las siguientes medidas para  270º, se tomaran en cuenta las siguientes medidas para 270º, se tomaran en cuenta las siguientes medidas para  se tomaran en cuenta las siguientes medidas para se tomaran en cuenta las siguientes medidas para  tomaran en cuenta las siguientes medidas para tomaran en cuenta las siguientes medidas para  en cuenta las siguientes medidas para en cuenta las siguientes medidas para  cuenta las siguientes medidas para cuenta las siguientes medidas para  las siguientes medidas para las siguientes medidas para  siguientes medidas para siguientes medidas para  medidas para medidas para  para para contribuir a proteger la edificacion y las edificaciones vecinas contra el fuego: No existe elementos de calefaccion ni fuentes de calor dentro de la edificacion. En el costado sur existe una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva  el costado sur existe una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva el costado sur existe una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva  costado sur existe una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva costado sur existe una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva  sur existe una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva sur existe una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva  existe una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva existe una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva  una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva una edificacion construida en guadua, cercana a la nueva  edificacion construida en guadua, cercana a la nueva edificacion construida en guadua, cercana a la nueva  construida en guadua, cercana a la nueva construida en guadua, cercana a la nueva  en guadua, cercana a la nueva en guadua, cercana a la nueva  guadua, cercana a la nueva guadua, cercana a la nueva  cercana a la nueva cercana a la nueva  a la nueva a la nueva  la nueva la nueva  nueva nueva edificacion. A pesar de que la distancia entre partes salientes (Columnas y  A pesar de que la distancia entre partes salientes (Columnas y A pesar de que la distancia entre partes salientes (Columnas y  pesar de que la distancia entre partes salientes (Columnas y pesar de que la distancia entre partes salientes (Columnas y  de que la distancia entre partes salientes (Columnas y de que la distancia entre partes salientes (Columnas y  que la distancia entre partes salientes (Columnas y que la distancia entre partes salientes (Columnas y  la distancia entre partes salientes (Columnas y la distancia entre partes salientes (Columnas y  distancia entre partes salientes (Columnas y distancia entre partes salientes (Columnas y  entre partes salientes (Columnas y entre partes salientes (Columnas y  partes salientes (Columnas y partes salientes (Columnas y  salientes (Columnas y salientes (Columnas y  (Columnas y (Columnas y  y y vigacanales de concreto) es menor a 1.20m, el muro posterior aledaño a la  de concreto) es menor a 1.20m, el muro posterior aledaño a la de concreto) es menor a 1.20m, el muro posterior aledaño a la  concreto) es menor a 1.20m, el muro posterior aledaño a la concreto) es menor a 1.20m, el muro posterior aledaño a la  es menor a 1.20m, el muro posterior aledaño a la es menor a 1.20m, el muro posterior aledaño a la  menor a 1.20m, el muro posterior aledaño a la menor a 1.20m, el muro posterior aledaño a la  a 1.20m, el muro posterior aledaño a la a 1.20m, el muro posterior aledaño a la  1.20m, el muro posterior aledaño a la 1.20m, el muro posterior aledaño a la  el muro posterior aledaño a la el muro posterior aledaño a la  muro posterior aledaño a la muro posterior aledaño a la  posterior aledaño a la posterior aledaño a la  aledaño a la aledaño a la  a la a la  la la edificacion proxima en madera, esta construido en bloques y columnas de concreto  proxima en madera, esta construido en bloques y columnas de concreto proxima en madera, esta construido en bloques y columnas de concreto  en madera, esta construido en bloques y columnas de concreto en madera, esta construido en bloques y columnas de concreto  madera, esta construido en bloques y columnas de concreto madera, esta construido en bloques y columnas de concreto  esta construido en bloques y columnas de concreto esta construido en bloques y columnas de concreto  construido en bloques y columnas de concreto construido en bloques y columnas de concreto  en bloques y columnas de concreto en bloques y columnas de concreto  bloques y columnas de concreto bloques y columnas de concreto  y columnas de concreto y columnas de concreto  columnas de concreto columnas de concreto  de concreto de concreto  concreto concreto y no tiene aperturas hacia ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo  no tiene aperturas hacia ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo no tiene aperturas hacia ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo  tiene aperturas hacia ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo tiene aperturas hacia ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo  aperturas hacia ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo aperturas hacia ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo  hacia ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo hacia ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo  ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo ese costado, tal como lo exige el literal C del articulo  costado, tal como lo exige el literal C del articulo costado, tal como lo exige el literal C del articulo  tal como lo exige el literal C del articulo tal como lo exige el literal C del articulo  como lo exige el literal C del articulo como lo exige el literal C del articulo  lo exige el literal C del articulo lo exige el literal C del articulo  exige el literal C del articulo exige el literal C del articulo  el literal C del articulo el literal C del articulo  literal C del articulo literal C del articulo  C del articulo C del articulo  del articulo del articulo  articulo articulo G.11.4.7. El Acabado se dara con FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de  Acabado se dara con FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de Acabado se dara con FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de  se dara con FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de se dara con FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de  dara con FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de dara con FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de  con FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de con FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de  FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de FINA PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de  PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de PLUS DE PROFILAN, que es un inmunizante de  DE PROFILAN, que es un inmunizante de DE PROFILAN, que es un inmunizante de  PROFILAN, que es un inmunizante de PROFILAN, que es un inmunizante de  que es un inmunizante de que es un inmunizante de  es un inmunizante de es un inmunizante de  un inmunizante de un inmunizante de  inmunizante de inmunizante de  de de madera a base de agua, no oleosoluble. Las instalaciones electricas cumpliran con lo establecido en el Codigo Electrico  instalaciones electricas cumpliran con lo establecido en el Codigo Electrico instalaciones electricas cumpliran con lo establecido en el Codigo Electrico  electricas cumpliran con lo establecido en el Codigo Electrico electricas cumpliran con lo establecido en el Codigo Electrico  cumpliran con lo establecido en el Codigo Electrico cumpliran con lo establecido en el Codigo Electrico  con lo establecido en el Codigo Electrico con lo establecido en el Codigo Electrico  lo establecido en el Codigo Electrico lo establecido en el Codigo Electrico  establecido en el Codigo Electrico establecido en el Codigo Electrico  en el Codigo Electrico en el Codigo Electrico  el Codigo Electrico el Codigo Electrico  Codigo Electrico Codigo Electrico  Electrico Electrico Nacional. Todos los cables y alambres electricos estaran conducidos entre tuberias  Todos los cables y alambres electricos estaran conducidos entre tuberias Todos los cables y alambres electricos estaran conducidos entre tuberias  los cables y alambres electricos estaran conducidos entre tuberias los cables y alambres electricos estaran conducidos entre tuberias  cables y alambres electricos estaran conducidos entre tuberias cables y alambres electricos estaran conducidos entre tuberias  y alambres electricos estaran conducidos entre tuberias y alambres electricos estaran conducidos entre tuberias  alambres electricos estaran conducidos entre tuberias alambres electricos estaran conducidos entre tuberias  electricos estaran conducidos entre tuberias electricos estaran conducidos entre tuberias  estaran conducidos entre tuberias estaran conducidos entre tuberias  conducidos entre tuberias conducidos entre tuberias  entre tuberias entre tuberias  tuberias tuberias metalicas o de plastico y unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos  o de plastico y unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos o de plastico y unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos  de plastico y unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos de plastico y unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos  plastico y unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos plastico y unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos  y unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos y unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos  unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos unidas a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos  a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos a cajas metalicas o plasticas. Los circuitos  cajas metalicas o plasticas. Los circuitos cajas metalicas o plasticas. Los circuitos  metalicas o plasticas. Los circuitos metalicas o plasticas. Los circuitos  o plasticas. Los circuitos o plasticas. Los circuitos  plasticas. Los circuitos plasticas. Los circuitos  Los circuitos Los circuitos  circuitos circuitos electricos llevaran cables y alamabres con capacidad de conduccion suficiente para  llevaran cables y alamabres con capacidad de conduccion suficiente para llevaran cables y alamabres con capacidad de conduccion suficiente para  cables y alamabres con capacidad de conduccion suficiente para cables y alamabres con capacidad de conduccion suficiente para  y alamabres con capacidad de conduccion suficiente para y alamabres con capacidad de conduccion suficiente para  alamabres con capacidad de conduccion suficiente para alamabres con capacidad de conduccion suficiente para  con capacidad de conduccion suficiente para con capacidad de conduccion suficiente para  capacidad de conduccion suficiente para capacidad de conduccion suficiente para  de conduccion suficiente para de conduccion suficiente para  conduccion suficiente para conduccion suficiente para  suficiente para suficiente para  para para no sufrir sobrecargas. Los tableros de cortacircuitos y control tienen facil acceso. En la cartilla de APLICACION DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos  la cartilla de APLICACION DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos la cartilla de APLICACION DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos  cartilla de APLICACION DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos cartilla de APLICACION DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos  de APLICACION DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos de APLICACION DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos  APLICACION DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos APLICACION DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos  DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos DE LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos  LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos LOS TITULOS J Y K, se especifican los accesos  TITULOS J Y K, se especifican los accesos TITULOS J Y K, se especifican los accesos  J Y K, se especifican los accesos J Y K, se especifican los accesos  Y K, se especifican los accesos Y K, se especifican los accesos  K, se especifican los accesos K, se especifican los accesos  se especifican los accesos se especifican los accesos  especifican los accesos especifican los accesos  los accesos los accesos  accesos accesos rapidos y señalizados, la distribucion de los extintores y su especificacion, asi  y señalizados, la distribucion de los extintores y su especificacion, asi y señalizados, la distribucion de los extintores y su especificacion, asi  señalizados, la distribucion de los extintores y su especificacion, asi señalizados, la distribucion de los extintores y su especificacion, asi  la distribucion de los extintores y su especificacion, asi la distribucion de los extintores y su especificacion, asi  distribucion de los extintores y su especificacion, asi distribucion de los extintores y su especificacion, asi  de los extintores y su especificacion, asi de los extintores y su especificacion, asi  los extintores y su especificacion, asi los extintores y su especificacion, asi  extintores y su especificacion, asi extintores y su especificacion, asi  y su especificacion, asi y su especificacion, asi  su especificacion, asi su especificacion, asi  especificacion, asi especificacion, asi  asi asi como la distribucion de los sistemas automaticos de deteccion de humo y calor. Recomendaciones: Deben evitarse acabados que aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas y  evitarse acabados que aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas y evitarse acabados que aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas y  acabados que aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas y acabados que aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas y  que aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas y que aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas y  aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas y aceleren el desarrollo del fuego, tales como lacas y  el desarrollo del fuego, tales como lacas y el desarrollo del fuego, tales como lacas y  desarrollo del fuego, tales como lacas y desarrollo del fuego, tales como lacas y  del fuego, tales como lacas y del fuego, tales como lacas y  fuego, tales como lacas y fuego, tales como lacas y  tales como lacas y tales como lacas y  como lacas y como lacas y  lacas y lacas y  y y barnices oleosolubles. Acceso rapido y señalizado a las fuentes mas probables de incendio. Distribucion de extintores segun las recomendaciones de expertos en combatir  de extintores segun las recomendaciones de expertos en combatir de extintores segun las recomendaciones de expertos en combatir  extintores segun las recomendaciones de expertos en combatir extintores segun las recomendaciones de expertos en combatir  segun las recomendaciones de expertos en combatir segun las recomendaciones de expertos en combatir  las recomendaciones de expertos en combatir las recomendaciones de expertos en combatir  recomendaciones de expertos en combatir recomendaciones de expertos en combatir  de expertos en combatir de expertos en combatir  expertos en combatir expertos en combatir  en combatir en combatir  combatir combatir incendios. Salidas de escape suficientes, de facil acceso y claramente señalizadas. Sistemas automaticos de deteccion, ya sea por humo o calor.
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