
NIVEL +- 0.00

NIVEL +- 0.00

PISCINA SEMI OLÍMPICA

25.03 X 21 mts.

fondo 2.20 mts.

PISCINA FORMACIÓN

18.00 x 10.60 mts.

 fondo 1.70 mts.PRADO
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RED DE DATOS POR CABLE UTP

TOMA NORMAL (F+T+N)

SALIDA DE DATOS

ENLACES ON/OFF

LUMINARIA OCTOGONAL 50 W, 7200 LM, 600x600x120 mm

LUMINARIA LED HEXAGONAL 24 W, 1920 LM, 246x280x80 mm 

INTERRUPTOR SIMPLE

CONEXIONES ELÉCTRICAS CABLE AWG #12

INTERRUPTOR DOBLE

LÁMPARA SOLAR ALL IN ONE 36 W, 6-12h, 3700 LM, POSTE 4m, diam:60mm
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RACK EXISTENTE EN DEPENDECIAS

Rack RACK NUEVO

TABLEROS EXISTENTES (CONEXIÓN DESDE TABLERO P1-P2)

FIBRA ÓPTICA DESDE CENTRO DE COMUNICACIONES

SUBE

12

BAJA

BAJA POR LADO
INFERIOR DEL PUENTE

ENTERRADO

ELECTRODO (PUNTA CAPTORA)

BAJANTE

SOBRE CUBIERTA

DEJAR TUBO A
A 40 cm DEL SUELO
PARA CADA TOMA
DE CTO 20
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CONEXIONES PARA PUESTA A TIERRA

CAJA DE INSPECCIÓN PARA LA MALLA DE PUESTA A TIERRA, EXISTENTES

CAJA DE PASO 0.3x0.3x0.3 POR CONSTRUIR
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22

TOMA REGULADO
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TOMA NORMAL (F+T+N) ALTO O EN TECHO

D

SALIDA DE DATOS ALTO O POR TECHO

CAJA INSPECCIÓN
NUEVA
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220V

BAJA A CANALETA POR PISO
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REQUIERE
CTO INDEPENDIENTE

REQUIERE
CTO INDEPENDIENTE

REQUIERE
CTO INDEPENDIENTE

BAJANTE


